Light Commercial

Dati Tecnici

Unita esterne Multi Split

14.000 Btu/h  18.000 Btu/h  21.000 Btu/h  27.000 Btu/h  36.000 Btu/h  42.000 Btu/h

Modello LSGT40-2M LSGT50-2M LSGT60-3M LSGT70-3M LSGT100-4M LSGT125-5M
Numero max di unita interne

collegabili 2 2 3 3 N 5
Potenza frigorifera resa nom. KW 4,10 5,30 6,20 7,90 10,50 12,00
(min.-max.) (1,80-4,51) (2.00-5,83) (2,20-6,71) (2,30-8,69) (2,50-11,00) (2,77-12,70)
Potenza termica resa nom. W 4,80 5,60 6,60 8,20 11,00 13,00
(min.-max.) (2,05-5,28) (2,21-6,16) (2,39-7,26) (2,45-8,02) (2,67-11,20) (2,96-1310)
Potenza frigorifera resa nom. Btu/h 14.000 18100 21.100 27.000 35.800 41.000
(min.-max.) (6.100-15.400) (6.800-19.900) (7.500-22.900) (7.800-29.700) (8.500-37.500) (9.400-43.300)
Potenza termica resa nom. Btuh 16.400 19.100 22.500 28.000 37.500 44.400
(min.-max.) u (7.000-18.000) (7.500-21.000) (8.200-24.800) (8.400-30.800) (9.100-38.200) (10.100-44.800)
SEER/SCOP 6,1/4,0 7,0/4,0 6,4/4,3 6,2/4,0 6,2/40 6,1/4,0
Casse energetica in

raffrescamento/riscaldamento At+lA+ A++iA+ A+t At+/A+ A++iAs A++iA+
Potenza nominale assorbita in W 124 1,75 192 2,46 3,95 445
raffrescamento (min.-max.) (0,20-2,1) (0,28-2,30) (0,35-2,80) (0,56-3,40) (0,68-4,93) (0,75-5,45)
Corrente nominale assorbita

raffrescamento (min.-max.) A 54 7.6 83 10,7 17,50 19,72
Potenza nominale assorbita in KW 115 154 1,78 2,27 315 3,75
riscaldamento (min.-max.) (0,20-2,10) (0,28-2,30) (0,35-2,80) (0,56-3,40) (0,53-3,85) (0,60-4,35)
Corrente nominale assorbita

riscaldamento (min.-max.) A 5,00 6,70 7.80 9,80 13,96 16,62
Massima potenza assorbita kw 2,10 2,30 2,80 3,40 530 5,60
Massima corrente assorbita A 10,0 110 13,0 16,0 235 245
Alimentazione V~HzFasi 220~240,50,1 220~240, 50,1 220~240,50,1 220~240, 50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Pressione sonora dB(A) 54 55 56 58 61 61
Potenza sonora dB(A) 61 62 65 65 68 68

Cavi di connessione mm? 3x1,5+T 3x1,5+T 3x15+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T
Cavi di alimentazione mm? 2x2,5+T 2x2,5+T 2x2,5+T 2x4,04T 2x4,0+T 2x4,0+T
Dimensioni (LxHxP) mm 800x545x315 800x545x315 834x655x328 834x655x328 985x808x395 985x808x395
Peso kg 34 36 44 46 74 75
Diametro condotti del liquido mm/pollici 2x6,35(1/4") 2x6,35(1/4") 3x6,35(1/4") 3x6,35(1/4") 4x6,35(1/4") 5x6,35(1/4")
Diametro condotti del gas mm/pollici 2x9,52(3/8") 2x9,52(3/8") 3x9,52(3/8") 3x9,52(3/8") 4x9,52(3/8") 5x9,52(3/8")
Tipo di refrigerante (GWP)* R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32(675)
Quantita di gas refrigerante R32 kg 092 0,95 110 1,05 2,30 2,30
1C02 eq. t 0621 0,641 0,742 0,709 1,552 1552
Lunghezza massima delle

tubazioni ad ogni unita interna m 25 & 30 30 35 35
Massima lunghezza totale

del circuito frigorifero m 40 40 60 60 80 80
Dislivello massimo tra unita

esterna ed ogni unita interna m 15 15 15 15 15 15
Dislivello massimo tra due

unita interne m 10 10 10 10 10 10

Metri di precarica m 15 15 225 225 30 375
*questi climatizzatori contengono gas fluorurati ad effetto serra, secondo il Protocollo di Kyoto
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Dati Tecnici

Unita interne a parete Multi Split

DISERIE g

7.000 Btu/h 9.000 Btu/h 12.000 Btu/h 18.000 Btu/h
Modello LSGNW20 LSGNW25 LSGNW35 LSGNW50
Potenza frigorifera resa nom. (min.-max.) kw (1'123'?25'70) (11020'_5'35”30) (1,23(52?,80) (1,95(5-350,50)
Potenza termica resa nom. (min.-max.) kW (0,928':-1250) (1,120'_6;30) (1,0?6-73(?80) (1,4%‘-15960)
Potenza frigorifera resa nom. (min.-max, Btu/h (3.9562-(59200) (3‘40%-71019300) (. 133%%00) (s.ségigpaom
Potenza termica resa nom. (min.-max.) Btuh (3.35@%?500) (3,70%‘-)1019300) (3.4351%.%00) (4,8(]58:‘18%00)
Pressione sonora dB(A) 40 41 42 48
Potenza sonora dB(A) 51 53 53 58
Dimensioni (LxHxP) mm 800x300x198 800x300x198 800x300x198 970x315x235
Peso kg 9,0 9,0 90 12,5
Diametro condotti del liquido mm/pollici 6,35/1/4" 6,35/1/4" 6,35/1/4" 6,35/1/4"
Diametro condotti del gas mm/pollici 9,52 /3/8" 9,52 /3/8" 9,52/3/8" 12,7/1/2"



